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STROMERZEUGER
GE 55 PS.EAS
GE 55 PSX.EAS

nru'O" 5

I Dreh- und Wechselstrom, bis 5l kVA
I Elektronischer Spannungsregler
I Vorbereitet für Notstromautomatik (EAS)
I Fl-Schalter, auf Wunsch lsometer
I Synchrongenerator
I PERKINS Dieselmotor (P) 1500 U/min
I Wasserkühlung, Motorschutz
I Superschallgedämpft (SX), Schallgedämpft (S)
I Fernbedienung und fahrbar (aufWunsch) LiefeNar¡ante kann vom Bild abweichen.
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Ausstattung:'l\¡otorschutz EP 5 .. EAS-Modell vorbereitetfür Fernbedienung/Notstromautomat¡k
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o Baustellenfahrgestell CTL 45 oder CTLR 45

o Straßenfahrgestell CTV 5D

. Motor-Kaltstartzusatz PRH 1

o Motor-Kühlwasserheizung WH 45

o Fernbedienung TCM 40

o Notstromautomatik EAS 70

o Anzeige-Kit l\¡G 3 (Ö1, Wasser, Balterie)

o lsolationsüberwachung
o Erdungs-Kit MT 25

Zubehör auf Wunsch zusätzlich zum Standard-Lieferumfang.

Technische Daten GE 55 PS-EAS GE 55 PSX-EAS
GENERATOR Selbsterregend, selbstregulierend, bürstenlos

Typ 3-phasig, synchron 3-phasig, synchron
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Drehstrom* 51 kVA/400V/73,64 51 kVA l4O0V 173,6A
Drehstrom 46kVAl400V/66,44 46kVA/400Vi66,44
Wechselstrom 15,3 kVA 1230V / 66,4 A 15,3 kVA l23OV 166,4 A
Einschaltdauer ED 100 % 100 %
Leistungsfaktor cos q 0,8 0,8
lsolationsklasse H H
AufWunschandereSpannungenundFrequenz(60H2).MaximalleistunglStundeallerl2Stunden.

MOTOR Dieselmotor, 4-T akt, wassergekühlt Dieselmotor, 4-Takt, wassergekühlt

Typ Perkins 1004 GNFE Perkins 1004 GNFE
Leistung * 46,0 kW (62,5 PS) 46,0 kW (62,5 PS)
Drehzahl 1500 U/min 1500 U/min
Hubraum 3990 cm3 3990 cms
Zylinder 4 4
Kraftstoffverbrauch 8,9 l/h (215 g/kWh) 8,9 l/h (215 g/kWh)
'Maximalleistung nach ISO 3046/1 Verbrauch bei 75 % Last.

SONSTIGE DATEN

Tankinhalt 1 10 I

Laufzeit 12,4 h

Schutzart lP 44
Maße (LxBxH in mm) 2490(2260)x1030x1a50(1300)
Gewicht 1200 kg
Geräuschpegel * 97 LWA (72 dB(A))
MaßeundGewichtohneFahrgestellundDeichsel *LWA-WertnachCEE-Nom536,dB(A)be¡7m,

110 r

12,4 h

tP 44
2490 (2260)x1 030x 1 450( I 300)
1240 kg
e3 LWA (68 dB(A))
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Technische Änderungen vorbehalten
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