
HAU T SCHU T Z  UND MEHR

ölig, fettig

stark haftend

Einsatzgebiete

der abwaschbare 
HandschutzHandschutz

NEU

Ganz einfach saubere Hände.

pr88 – der abwaschbare Handschutz
schützt die Haut bei Arbeiten 
mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, 
Staub, Teer, Klebstoff, Kunstharz, 
Polyester, Silikon usw.

  Hände vor der Arbeit mit pr88 einreiben

   nach der Arbeit den Schmutz 

mit wenig Wasser abspülen

Ursula Rath GmbH
Messingweg 11
48308 Senden

Tel. 0 25 97 / 96 24-0
Fax 0 25 97 / 96 24-50
info@rath.de

www.rath.de

Absender/Stempel

Einfach ausfüllen und per Fax an diese Fax-Nummer senden!

0 25 97 / 96 24-50

 rath‘s pr88
 100 ml-Dose

 rath‘s pr88
 1 Liter-Dose

 rath‘s pr88
 1,6 Liter 
 Spenderkartusche

 rath‘s pr88
 10 Liter-Eimer

 Wandspender aus 
 Edelstahl für pr88
 für 1,6 Liter-Spenderkartuschen

Wunschliste

öliger, fettiger                       
Schmutzbereich
z. B. Öle, Fette, Graphit, 
Metallstäube etc.

stark haftende 
Verschmutzungen                       
z. B. Lacke, Harze, 
Klebstoffe etc.

Feucht- und 
Nassarbeitsbereich                       
z. B. Kühlschmierstoffe, 
Wasser, feuchter 
Schmutz etc.

UV-Strahlung
z. B. Schweißarbeiten 
und starke Sonnen-
einstrahlung

Hauterweichung
beim Tragen von                       
Schutzhandschuhen

Muster-Hautschutzplan
Hautschutzpläne, die auch von den Berufsgenossenschaften 
erwartet werden, zeigen den Anwendern, welche Haut-
schutz-, Hautreinigungs- und Hautp� egemittel für die 
unterschiedlichen Einsatzbereiche geeignet sind. 
Bei der Auswahl geeigneter Produkte und der Erstellung eines 
� rmenspezi� schen Hautschutzplanes helfen wir Ihnen gerne.

 rath‘s pr88 liquid
 150 ml-Sprüh� asche

 rath‘s pr88 liquid
 1 Liter-Flasche

 Wandspender aus 
 Aluminium für pr88 liquid  

 für 1 Liter-Flaschen

Ich interessiere mich für folgende Produkte.
Bitte senden Sie mir ein Angebot:

Bitte informieren Sie mich 
über weitere Produkte

  HAU T SCHU T Z

  HAU TRE IN IGUNG

  HAU TPFL EGE
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pr88 schützt die Haut bei Arbei-
ten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, 
Ruß, Staub, Teer, Klebstoff, 
Kunstharz, Polyester, Silikon usw.

Einreiben
Vor der Arbeit die Hände sorgfältig mit 
pr88 einreiben – besonders sorgfältig die 
Fingerzwischenräume, Fingerkuppen und 
Nagelbetten. pr88 so dosieren, dass der 
Schutzfi lm nach ca. 1 Minute vollständig 
trocken ist.

Arbeiten
Der trockene, elastische und griffstabile 
Schutzfi lm bildet eine wirksame Kontakt-
sperre zwischen der Haut und den 
einwirkenden Arbeitsstoffen.
Für die Reinigung zwischendurch reicht das 
Abwischen mit einem Tuch häufi g schon 
aus. Der Schutzfi lm bleibt erhalten.

Abwaschen
Nach der Arbeit die Hände zunächst nur 
mit Wasser waschen. Der Schmutz lässt 
sich einfach abspülen. Eventuelle Rest-
verschmutzungen mit einem Reiniger 
der prClean-Serie entfernen.

 Einfache Anwendung

 Kurze Trockenzeit

 Kein „Kleben“ während der Anwendung

  Fester Werkzeuggriff

 Die Fingerfertigkeit bleibt erhalten

  Hohes Schutzpotential während der Arbeit

  Erleichtert die Hautreinigung nach der Arbeit

 Sehr gute Hautverträglichkeit

  Der Hautschutzklassiker – 

seit über 40 Jahren bewährt

Die Vorteile 

auf einen Blick

ölig, fettig

Einsatzgebiete

stark haftend

Liefergrößen

Liefergrößen pr88:
 100  ml-Dosen
 1  Liter-Dosen
 1,6  Liter-Spenderkartuschen
 10  Liter-Eimer

Wandspender aus Edelstahl
für pr88
für 1,6 Liter-Spenderkartuschen

Wandspender aus Aluminium
für pr88 liquid
mit Edelstahlpumpe für 
1 Liter-Flaschen (abschließbar)

Ganz einfach saubere Hände!

Spender

NEUIdeal für den

mobilen Einsatz

Liefergrößen pr88 liquid:
 150 ml-Sprühfl aschen
 1  Liter-Flaschen

pr88

pr88 liquid


