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GENERÂLITA'

ll relè DER2/D28, ultimo nofo nello fomiglio dei differenzioli

Dosseno, è il primo differenziole industriole od essere

olloggiolo in un contenitore per bono DIN o 2 moduli. Un'oltro

corotteristico che lo rende unico nel suo setlore è l'odozione di

un mirroproressore che sorveglio e sovrointende ogni suo

singolo funzione.

CARATTERISTICH E FUNZI ONALI

. ll DERLIDïB dispone dello miglior diognostito (e

oulodíognosrico) moi reslizzolo per un differenziole. ln

porticolore è doÏoro di tre 1e$, di cui due sono svolti in

modo oulomotiro dollo strumenlo:

l. test monuole (pulsonte di provo).

2. test outomotico del rollegomento toroide-relè

(guordio).

3. lest outomotico dell'elettronico di bordo. 0gni due

secondi il microprocesore controllo tutto l'elefironico

(ompreso tro i morsetli d'ingresso e quelli d'uscilo. ll

te$ risulto fiosporente oll'operotore il quole non ho

modo di rendersi onto di dò rhe $o occodendo e non

pregiudico in olcun modo il normqle funzionomento

dello strumento. ln coso di guoslo viene fofio scotlore

il relè di uscifo e qcceso di luce fisso il led Foult

. Grozie oll'odozione di uno logico o miaoprocessore, il

DER2/D2B è il primo differenziole od usore un filto
hordwore in combinozione ron un portirolore olgorilmo

softwore. ll risultoto è uno slrumenlo in grodo di

funzionore (orrettomente onche in presenzo di dishrsione

ormonico o comunque con segnoli molro disturbofi.

. Nel roso in rui lo lemperoturo interno superi lo soglio di

buon funzionomenlo, viene fotto lompeggiore il led toult

. Per fociliture l'uþnle nell'impofozione del rilordo

d'intervento, lo rotozione del potenziomelro r(s), in

corrispondenzo di uno loao di riferimenlo, provoro il

lompeggio del led di toultper olcuni serondi.

. E' posibile scegliere se, 0 riposo, il relè di uscito debbo

essere diseccitoto N.De. (sicurezzo negotivo) o eccifoto

N.E.(sicurezzo posilivo). Lo sicurezzo positivo offre un

nolevole vonloggio: in coso di guosto o spegnimento del

differenziole, infofii, il relè di usrito si opre evitondo di

losciore I'impionto senzo prolezione. Per il funzionomenlo

in sicurezzo posirivo è necessorio rhe lo tensione di

olimentozione sio sufficienlemente stobile. ll differenziole è

comunque in grodo di superore buchi di tensione dello

duroto mossimo di 300 msec.

ISTRUZIONI DI CABLAGGIO

Non effettuore rolleqomenti su tir(uili soflo tensione. Lo sezione

dei condufiori deve essere (ompreso tro 1,5 e 2,5 mm2.

Attorcigliore tro loro i fili di collegomenlo ol loroide, lenere

lonlono do covi di polenzo e in presenzo di fodi compi

elefiromognetiri usore un conduttore schermoto. lnoltre, ridune

ol minimo lo dishnzo fro toroide e relè.

E' posibile collegore in porollelo ollo bobino di operluro un

segnololore ocuslico o visivo utilizzondo gli stesi morsetti del

relè di scotto. Lo corrente mossimo per toli morsetti è pori o 5 A

(con rorico resislivo).

PREDISPOSIZIONE I)ELLO STRUMENTO

Primo dell'occensione dello strumento è necessorio configurore

olcuni poromelri. ln queslo modo è possibile personolizzore il

funzionomenlo dello frumenlo odottondolo olle esigenze dello

porlicolore instullozione.

Q lmposlozione dello (orrente d'intervento tromite

potenziometro l¡(A) e microintenuttori.

@ lmpostozione del rirordo d'inlervento medionte

potenziomelro l(s) e mirroinlerruttore.

g Selezione dellu modolitò di reset medionte

microinterrultore (monuole / oulomolico).

@ Selezione dello polorítò dello s(otÌo medionte

microinterruttore (sicurezzo negotivo o positivo).

MESSA IN TENSIONE

A impolozioni ulÌimote dore uno tensione pori ollo nominole e

verificore l'immedioto ocrensione del led di 0n. L'eventuole

intervento del relè è do ottribuire oll'interruzione del drcuilo

toroide-relè (guordio) o ollo presenzo di corrente disperso. ln

queslo (oso riprovore oumentondo lo soglio di conente (l¡).

SIMULAZIONE DI GUASTO

Collegore o volle del loroide un resistore di simulqzione del

guosto lr0 il condutÌore di uno fuse e quello di terro oppure tro

il condufiore di fose e il neutro 0 monte del toroide come

indicoto nello figuro o pogino precedenle.

INTRODUCTION

The eorth leokoge reloy DER2/D28, the lo$ born in fie Dosseno

eorth leokoge reloys fomily, is fte first reloy for indushiol

opplirotion in 2 DIN modulor cose. lt is olso the first eorth

leokoge reloy equipped wifi o microprocesor for the full

conrol of every single fundion.

FUNCTIONAL FEATURES

. The DER2/D2B reloy hos lhe very best diognostic (ond

outodiognosfid never seen on the previous generotion of

eorth leokoge reloys. Portirulorly, il hos three types of tests,

two of which ore mode oulomoticolly by the reloy itself.

l. monuol test (firough tef button).

2. outomotic test of toroid/reloy circuit (wotch)

3. outomotir tel of the internol eleclronic funcionolity.

Every two seconds the microprocessor checks qll the

electronic circuit between lhe input ond ouþuÎ

terminols. The test doesn't generote ony interference

wifi the normol reloy operolion. ln rose of foult the

outpd reloy tuips ond the toult led light-on steody.

. Thonks to the logic of the microproressor, the DER2/D2B is

the first eofh leokoge reloy using on hordwore fiher in

combinotion to o portirulor softwore olgorirhm. The resuh

is on opporotus oble lo provide fie right protection even in

cose of hormonir di$orlion or onyv'/oy with very noised

signols.

. ln rose of infernol temperolure exreeding the good

fundionol level, the tsult ledfloshs slowly.

. For on eosier setting of time deloy, ol eorh reference poinl

of fte polenziomerer ft), the Fault led floshs for few

seronds.

. The stotus of the ourput reloy ron be selected os normolly

excited (NE) or normolly nol-excited (NDe). With the output

reloy in o normolly exrited (NE) condilion, in cose of foult

or in rose of ouxiliory supply cul-0ff, the finol reloy opens,

ovoiding fhe instollotion to remoin unprotected. For this

option fie supply voltoge mu$ be quite stoble. The eorft

leokoge reloy is onyhow oble to overcome un eventuol

voltoge locks of 300 msec mox.

MOUNTING INSTRUCTIONS

Do nol moke ony connection when circuils ore under vohoqe.

The minimum wires sertion is equol to 1,5 mmz. Twist togefier

fie wires ronnerting the reloy to fie toroid ond keep the wires

for from power cobles or from strong mognetic fields. Besides,

reduce os much os possible, the lengft of wires between reloy

ond broid .

It is posible to conned, in porollel to rhe shunl lrip coil, on

ocoustic or visuol olorm/signol using the some lerminols of the

trip reloy. The moximum cunenl for those terminols is 5 A (wifi

resistive lood).

SETTING THE INSTRUMENT

Before fte connection of the reloy 1o fte power supply, some

porometers of the reloy hove to be odiusred ro odopr the

0pp0rotus lo the porliculor type of instullotion.

O Set the current lripping lhreshold by the trimmer l¡(A) ond

miro-switches.

Ø Sel the time-deloy by the lrimmer t(s) ond mirro-switrh.

O Select the protection reset mode by mirro-swifth: monuol

or outomotir.

@ Select the Íipping reloy slotus by miao-switch: Normolly

not-excited (NDe) or normolly excited (NE).

TURN ON POWER

After the setting, os obove described, opply vohoge equol b the

roted volue ond control thot the 0n led lighls immediotely. The

evenluol rip of DER2 ron be due by on inlerruption of the

toriod/reloy cirruit or by o presenre of higher eorrh leokoge

cunent. Try ogoin, in lhis rose, increosing fhe ftipping cunent

volue (l¡).

FAULT SIMULATION

Conned downslreom fte loroid o resistor lood between the one-

phose rondudor ond the eorth conductor, otherwise between

one-phose conduclor ond fie neutrol wire upstreom of fie
toroid (see figure in the previous poge).

l^=0,025+0,254 ¡^=0,25+2,54 lA=2,5+25A t=0,03+0,5sec. t=0,3+5sec.
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