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AFEC-Pumpen sind für den Dauer-
betrieb ausgelegt.
• Doppeldesign des Pumpengehäuses - 

Edelstahl/Gusseisen.
• Dynamisch ausgewuchtete Chrom-

stahl-Laufräder, hohe Verschleiß-
 festigkeit.
• Doppelte mechanische Dichtung in 

Ölkammer.
• Wartungsfreie, dauergeschmierte Lager.
• Motorklasse F, Schutzart IP 68, mit 

thermischem Überlastungsschutz.
• Einfache Wartung und Reparatur.

Technische Spezifikationen

Welle Edelstahl 1.4006

Außengehäuse Edelstahl 1.4301

Einlassplatte Gusseisen

Laufrad Chromstahl

Kabel 10 Meter H07RNF

Mechanische Dichtung doppelt

O-Ring und Diffusor NBR

Schrauben/Muttern Edelstahl 1.4301

Motorversion IP 68 Klasse F

Max. Motortemp. 40°C

Spannung 1 Phase – 230 V - 50 Hz

 2850 U/min

 3 Phasen 400 V

 50 Hz - 2850 U/min

Flow (L / min.)
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FS - 400* 50 2 0,4 0,5 240 10 63 33 5,5 0,2 12,5 27 340 184

FS - 750* 50 2 0,75 1 320 15 85 49 7 0,3 14 31 360  184

FS - 1500 (S)** 50 2 1,5 2 450 20 119 66 9 0,4 23,5 52 438 225

FS - 215 (S) 50 2 1,5 2 430 20 114 69 9 0,4 34,5 76 573 240

FS - 315 (S) 80 3 1,5 2 670 14,5 164 52 9 0,4 34,5 76 573 240

AFEC-Pumpen sind für den Dauerbetrieb
ausgelegt.
• Doppeldesign des Pumpengehäuses - 

Edelstahl/Gusseisen.
• Dynamisch ausgewuchtetes 

Hochchromstahl-Laufrad.
• Doppelte mechanische Dichtung in 

Ölkammer.
• Druckabgang und Pumpenkopf aus 

Feinguss.
• Standardmäßig mit 20 Meter 

H07RNF-Kabel.
• Motorwelle aus Edelstahl, geschützt 

durch Wellenschutzhülse.
• Einfacher Austausch von Druck-

abgang, Diffusor und Laufrad zur 
Änderung der Pumpleistung.

Technische Spezifikationen

Welle Edelstahl 1.4006

Außengehäuse Edelstahl 1.4301

Einlassplatte Gusseisen

Laufrad Chromstahl

Kabel 20 Meter H07RNF

Mechanische Dichtung doppelt

O-Ring und Diffusor NBR

Schrauben/Muttern Edelstahl 1.4301

Motortemperatur 40°C

Motorversion IP 68 Klasse F

Spannung 1 Phase 230 V - 50 Hz

 2850 U/min

 3 Phasen 400 V

 50 Hz - 2850 U/min

Flow (L / min.)
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A F E C  p u m p s  –  b e s t  r e t u r n  o n  i n v e s t m e n tA F E C  p u m p s  –  b e s t  r e t u r n  o n  i n v e s t m e n t

FS-Serie Entwässerungspumpen FS-Serie Entwässerungspumpen

Kompakte, leistungsfähige und hoch verschleißfeste Pumpen für die 
Förderung abrasiver medien, für den Einsatz im Baugewerbe.

Kompakte, leistungsfähige und hoch verschleißfeste Pumpen für die 
Förderung abrasiver medien, für den Einsatz im Baugewerbe.

*) Auch mit Schwimmerschalter     **) 400-Volt-Version mit 20 m H07-RNF-Kabel.     (S) = 1 Phase 230 V

(S) = 1 Phase 230 V

druckabgang
abmessungen

mm
förderleistung gewicht

max. förderhöhe

50 hz 60 hz

mm kw l/min mm höhegallonen
pro min. Kgzoll ps m zoll durchm.fuß pfund

modell
druckabgang freier durchgang

abmessungen
mm

förderleistung gewicht
max. förderhöhe

50 hz 60 hz

mm kw l/min mm höhegallonen
pro min. Kgzoll ps m zoll durchm.fuß pfund

Förder-
höhe
(m)

Förder-
höhe
(feet)

Fördermenge (L / min.) Fördermenge (uS GPm)

Förder-
höhe
(m)

Förder-
höhe
(feet)

Fördermenge (L / min.) Fördermenge (uS GPm)

FS - 400 / 750 / 1500 (S) FS - 215 (S) / 315 (S)


