
TRAGFÄHIGKEITSTABELLE
WLL working load limit

Rundschlingen + Hebebänder EN 1492

     Zwei Hebebänder
  Zwei Rundschlingen

                Ein Hebeband
          Eine Rundschlinge

ge-
schnürt

kg
direkt

kg

ge-
schnürt

kg
direkt

kg
umgelegt, umschlungen

kg

ge-
schnürt

kg
direkt

kg

40.00050.00056.00070.00050.00070.000100.00040.00050.000orange

32.00040.00044.80056.00040.00056.00080.00032.00040.000orange

24.00030.00033.60042.00030.00042.00060.00024.00030.000orange

19.20024.00026.88033.60024.00033.60048.00019.20024.000orange

16.00020.00022.40028.00020.00028.00040.00016.00020.000orange

12.80016.00017.92012.80016.00022.40032.00012.80016.000orange

12.00015.00016.80021.00015.00021.00030.00012.00015.000orange

9.60012.00013.40016.80012.00016.80024.0009.60012.000orange

8.00010.00011.20014.00010.00014.00020.0008.00010.000orange

6.4008.0008.96011.2008.00011.20016.0006.4008.000blau

4.8006.0006.7208.4006.0008.40012.0004.8006.000braun

4.0005.0005.6007.0005.0007.00010.0004.0005.000rot

3.2004.0004.4805.6004.0005.6008.0003.2004.000grau

2.4003.0003.3604.2003.0004.2006.0002.4003.000gelb

1.6002.0002.2402.8002.0002.8004.0001.6002.000grün

8001.0001.1201.4001.0001.4002.0008001.000violett

Farbe
colour

 45°  bis  60° **  bis 45°45°-60°bis 45°0° *0° **0°

*   ) Abweichungen durch Handhabungstoleranzen bis 7° zulässig
** ) Für die Anschlagart „geschnürt” dürfen nur Schlaufenbänder mit Verstärkung in      
         der Schlaufe verwendet werden. Der Öffnungswinkel der Schlaufe maximal 20°!

HEBEBÄNDER SIND NACH EN 1492-1 NUR BIS 24.000 kg LIEFERBAR!


