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Sie haben etn Qualitàtsprodukt envorben, das nach den neuesten Erkenntnissen der Technik hergestellt ist und
den Forderungen der Europäischen Union, insbesondere der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG entspricht.

4 Attest für attestpflichtige Bauteile am Elektrokettenzug LIFTKET

4.1 Ketten -Attest
L.astkette

Abmessungen der Lastkette
Durchmesser x Teilung

Güteklasse

Kennbuchstabe

Tra gfähigkeiVlriebwerk-
gruppe des Hebezeuges

M indestbruchkrafr

min. Oberflächenhärte

Prüfung auf
Maßhaltigkeit

M echanische

nach dem Schmieden norma
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Die Tragfähigkeit bezieht s¡ctr aut e¡nstiangigen Betrieb bãmotoilscúngetfleþenen Hebezeugen. Für clie
angegebenen Bauteile r¡erden die geforderten Mindestwerte lt. DIN garantiert. Die Originalatteste liegen dem
Hersteller vor und können bei Bedarf anqefordert r¡¡erden.

Qualitätskontrolle

5 Wiederkehrende Prüfungen
Dieses Hebezeug ist mindestens'lx pro Jahr clurch einen Sachkundigen bzr¡r. Sachverständigen nach BGV D8,
BGV Dô oder BGV C1 zu prüfen (siehe Betriebsanleitung). Nach Erreichen der theoretischen Nutzungsdauer ist
eine Prüfung bzw Generalüberholung vorzunehmen.
Die Ermittlung des verbrauchten Anteils der theoretischen Nutzungsdauer nehmen Sie bitte auf der nächsten Seite
vor Zur Erleichterung der Prüfung bzw. der notwendigen [/aßnahmen im Zuge der Generalüberholung tragen Sie
bitte in der folgenden Tabelle den Austausch hzw die Reparatur von Bauteilen ein
Die anfallenden Prufungs- und Wartungsarbeiten entnehmen Sie der Betriebsanleitung des Kettenzuges

HOFFMANN Fördertechnik GrnbH Wurzen
Dresdener Straße 68172
04808 Wurzen

1 Technische Angaben

Baujafi Fabrik - Nr.:

2002
I yp:

B 8.1J00R 500012428580 99207

Die Geräte ba¡'¡. der Lieferumfang gentäß Herstellererklärung entsprechen den zur Baumusterprüfung vorgestellten [/ustern. Die \Alerkprüfungergab
keine Beanstandungen,

11.11,2002
Datum

2 Montage / lnbetriebnahme

Ort, Datum Unterschrift und Sternpel

3 Abnahmeprüfung
Prüfung nach BGV

hlr der Typzulassung:

Brunk

Unterschrift und Stempel - Sachverständiger/
Sachkundiger

I D8A23 I D6e2s I ([-ï- I

11x31

5Q0 l2m
1000 / 1 Bm

12512m
16Ql2m

250l1Bm

100012nr'
1600 / 1 Bm

Hubwerlç
Triebwerkgruppe I Spannung i Steuer- | Lastkette I Geräuschemission
nach FEM 951 1

11 x31 I 81

Bemerkungen:
mtt elektrischen Endschaltern für Heben und Senken

4.2 HaKen - Attest
DtN 15 400

Tragfähigkeit/Triebwerk- (kg/ )

dæ-!eþs4c{ses-

Kennbuchstabe

Haken für Hakenauft ängung

Kennbuchstabe

RSN 012-T

1000 I 2m
2000 I 1 Bm

55

2000 l2m
3200 / 1 Bm

Fahn¡veri<

Bemerkungen:

Ort. Datum


